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ТАБЛИЦА ПОДБОРА БЛИЖАЙШИХ АНА

KOCH Alfa  Laval

Серия-SNUF/SNUF PP

SNUF 3838-XX-31 3838 HFK-131 NYV GR70PЕ-3838/30

SNUF 3838-XX-46 3838 HFK-131 VYV GR70PЕ-3838/48

SNUF 6338-XX-31 6338 HFK-131 NYV GR70PЕ-6338/30

SNUF 6338-XX-46 6338 HFK-131 VYV GR70PЕ-6338/48

SNUF 6438-XX-31 6438 HFK-131 NYV

SNUF 6438-XX-46 6438 HFK-131 VYV

SNUF 8038-XX-31 8038 HFK-131 NYV

SNUF 8038-XX-46 8038 HFK-131 VYV

KOCH Alfa  Laval Suez

Нанофильтрация

Серия-SNNF

SNNF 3838-31 3838 SR3D-NYV NF-3838/30  DK3838C30

SNNF 3838-46 3838 SR3D-VYV NF-3838/48

SNNF 8038-31

8038 SR3D-NYV

NF-8038/30

SNNF 8038-34

SNNF 8038-46 8038 SR3D-VYV NF-8038/48

Обратный осмос

Серия-SNRO/SNRO PР

SNRO 3838-31 3838 HRX-NYV RO99-3838/30

SNRO 3838-46 3838 HRX-VYV RO99-3838/48

SNRO 8038-31

8038 HRX-NYV

RO99-8038/30

SNRO 8038-34

SNRO 8038-46 8038 HRX-VYV RO99-8038/48

Membranium

Membranium

KOCH Alfa  LavalMembranium

Примечания:

предоставляется по запросу.

Suez

 DK8038C30

 DK8038C50

 AF3838C30

 AF3838C50

 AF8038C30

 AF8038C50

5

34, 46, 65, 80 mil.



серия SNNF 

(сетка)
Габаритные 

размеры, 
мм

Макси-
мальный
входной 
поток,

3м /ч

2м 2 мм mil А В С

200 Да

Санитарный 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

SNNF - тип мембраны

Особенности

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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3838-31

3838-46

7838-34

8038-31

8038-34

8038-46

7,1

5,7

32,1

35

33

25

76

61

346

375

360

270

0,79

1,17

0,86

0,79

0,86

1,17

31

46

34

31

34

46

965

965

965

965

965

965

96

96

196

201

201

201

21,1

21,1

28,6

28,6

28,6

28,6

6,0

8,0

19,5

19,0

19,0

25,0

3838-34 6,8 73 0,86 34 965 96 21,1 6,5

7838-31 34 366 0,79 31 965 196 28,6 18,5

7838-46 24,5 264 1,17 46 965 196 28,6 24,0

*

* максимальный входной поток приведен при вязкости разделяемой среды 1 сПз при температуре 25С



серия SNUF 

(сетка)
Габаритные 

размеры, 
мм

Макси-
мальный
входной 
поток

2 мм mil А В С

10 000 Да

Санитарный 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

Особенности

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3838-10-31

3838-10-46

3838-10-65

4338-10-80

6338-10-65

6338-10-80

6,7

5,4

4,2

3,8

12,7

10,4

72

58

45

41

137

112

0,79

1,17

1,65

2,03

1,65

2,03

31

46

65

80

65

80

965

965

965

965

965

965

96

96

96

109

160

160

21,1

21,1

21,1

21,1

28,9

28,9

6,0

8,0

10,0

21,0

25,0

29,0
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3838-10-80 3,2 34 2,03 80 965 96 21,1 12,0

4336-10-31

4336-10-46

4336-10-65

4336-10-80

4338-10-31

4338-10-46

4338-10-65

8,8

7,3

5,5

4,1

9,5

7,5

5,1

95

79

59

44

102

81

55

0,79

1,17

1,65

2,03

0,79

1,17

1,65

31

46

65

80

31

46

65

902

902

902

902

965

965

965

109

109

109

109

109

109

109

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

9,0

13,0

17,0

21,0

9,0

13,0

17,0

6338-10-31

6338-10-46

21

17

226

183

0,79

1,17

31

46

965

965

160

160

28,9

28,9

17,0

21,0

4338-10-80

8338-10-46

8338-10-80

3,8

28,6

22,4

41

308

241

2,03

1,17

1,65

80

46

65

965

965

965

109

210

210

21,1

28,9

28,9

21,0

26,0

31,0

7838-10-31

7838-10-46

7838-10-65

7838-10-80

4338-10-65

31,3

22,7

14

7,1

5,1

337

244

151

76

55

0,79

1,17

1,65

2,03

1,65

31

46

65

80

65

965

965

965

965

965

196

196

196

196

109

28,9

28,9

28,9

28,9

21,1

18,6

21,9

26,2

29,6

17,0

8038-10-65

8038-10-80

15,7

8,8

169

95

1,65

2,03

65

80

965

965

201

201

28,9

28,9

27,0

32,0

8038-10-31

8038-10-46

33

26

355

280

0,79

1,17

31

46

965

965

201

201

28,9

28,9

19,0

23,0

6438-10-65

6438-10-80

12,7

10,4

137

112

1,65

2,03

65

80

965

965

162

162

28,9

28,9

25,0

29,0

6438-10-31

6438-10-46

21

17

226

183

0,79

1,17

31

46

965

965

162

162

28,9

28,9

17,0

21,0
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серия SNUF 

(сетка)
Габаритные 

размеры, 
мм

Макси-
мальный
входной 
поток,

3м /ч

2м 2 мм mil А В С

20 000 Да

Санитарный 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

Особенности

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3838-20-31

3838-20-46

3838-20-65

3838-20-80

6338-20-46

6338-20-57

6338-20-65

6338-20-80

6438-20-57

8038-20-31

6438-20-65

6438-20-80

6,7

5,4

4,2

3,2

17

14

12,7

10,4

14

33

12,7

10,4

72

58

45

34

183

151

137

112

151

355

137

112

0,79

1,17

1,65

2,03

1,17

1,45

1,65

2,03

1,45

0,79

1,65

2,03

31

46

65

80

46

57

65

80

57

31

65

80

965

965

965

965

965

965

965

965

965

965

965

965

96

96

96

96

160

160

160

160

162

201

162

162

21,1

21,1

21,1

21,1

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

6,0

8,0

10,0

12,0

22,0

24,0

25,0

29,0

24,0

19,0

25,0

29,0
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6338-20-31

6338-20-46

6438-20-31

6438-20-46

21

17

21

17

226

183

226

183

0,79

1,17

0,79

1,17

31

46

31

46

965

965

965

965

160

160

162

162

28,9

28,9

28,9

28,9

17,0

21,0

17,0

21,0

6338-20-46

6338-20-57

7838-20-65

7838-20-80

6438-20-57

8038-20-31

8038-20-65

8038-20-80

17

14

14

7,1

14

33

15,7

8,8

183

151

151

76

151

355

169

95

1,17

1,45

1,65

2,03

1,45

0,79

1,65

2,03

46

57

65

80

57

31

65

80

965

965

965

965

965

965

965

965

160

160

196

196

162

201

201

201

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

22,0

24,0

26,2

29,6

24,0

19,0

27,0

32,0

7838-20-31

7838-20-46

6438-20-31

6438-20-46

31,3

22,7

21

17

337

244

226

183

0,79

1,17

0,79

1,17

31

46

31

46

965

965

965

965

196

196

162

162

28,9

28,9

28,9

28,9

18,6

21,9

17,0

21,0

8038-20-31

8038-20-46

33

26

355

280

0,79

1,17

31

46

965

965

201

201

28,9

28,9

19,0

23,0

SNUF - тип мембраны



серия SNUF 

(сетка)
Габаритные 

размеры, 
мм

Макси-
мальный
входной 
поток,

3м /ч

2м 2 мм mil А В С

50 000 Да

Санитарный 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

Особенности

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3838-50-31

3838-50-46

3838-50-65

6338-50-46

6338-50-57

6338-50-65

6338-50-80

6438-50-31

8038-50-31

6438-50-65

6,7

5,4

4,2

3,2

17

14

12,7

10,4

21

33

12,7

72

58

45

34

183

151

137

112

226

355

137

0,79

1,17

1,65

2,03

1,17

1,45

1,65

2,03

0,79

0,79

1,65

31

46

65

80

46

57

65

80

31

31

65

965

965

965

965

965

965

965

965

965

965

965

96

96

96

96

160

160

160

160

162

201

162

21,1

21,1

21,1

21,1

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

6,0

8,0

10,0

12,0

22,0

24,0

25,0

29,0

17,0

19,0

25,0
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6338-50-31

6338-50-46

6438-50-31

6438-50-46

21

17

21

17

226

183

226

183

0,79

1,17

0,79

1,17

31

46

31

46

965

965

965

965

160

160

162

162

28,9

28,9

28,9

28,9

17,0

21,0

17,0

21,0

3838-50-80

6438-50-80

7838-50-31

6338-50-46

6338-50-57

6438-50-31

8038-50-31

10,4

31,3

22,7

17

14

21

33

112

337

244

183

151

226

355

2,03

0,79

1,17

1,17

1,45

0,79

0,79

80

31

46

46

57

31

31

965

965

965

965

965

965

965

162

196

196

160

160

162

201

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

28,9

29,0

18,6

21,9

22,0

24,0

17,0

19,0

7838-50-65

7838-50-80

8038-50-65

8038-50-80

14

7,1

15,7

8,8

151

76

169

95

1,65

2,03

1,65

2,03

65

80

65

80

965

965

965

965

196

196

201

201

28,9

28,9

28,9

28,9

26,2

29,6

27,0

32,0

7838-50-46

8038-50-31

8038-50-46

33

26

355

280

0,79

1,17

31

46

965

965

201

201

28,9

28,9

19,0

23,0



серия SNUF РР 

(сетка)
Габаритные 

размеры, 
мм

Макси-
мальный
входной 
поток,

3м /ч

2м 2 мм mil А В С

10 000 Да

Санитарный 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

Особенности

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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4336-10-31 РР 8,8 95 0,79 31 902 109 21,1 9,0

4336-10-46 РР 7,3 79 1,17 46 902 109 21,1 13,0

4336-10-65 РР 5,5 59 1,65 65 902 109 21,1 17,0

4336-10-80 РР 4,1 44 2,03 80 902 109 21,1 21,0

4338-10-31 РР 9,5 102 0,79 31 965 109 21,1 9,0

4338-10-46 РР 7,5 81 1,17 46 965 109 21,1 13,0

4338-10-65 РР 5,1 55 1,65 65 965 109 21,1 17,0

4338-10-80 РР 3,8 41 2,03 80 965 109 21,1 21,0

6338-10-31 РР 21 226 0,79 31 965 160 28,9 17,0

6338-10-46 РР 17 183 1,17 46 965 160 28,9 21,0

6338-10-65 РР 12,7 137 1,65 65 965 160 28,9 25,0

6338-10-80 РР 10,4 112 2,03 80 965 160 28,9 29,0

6438-10-31 РР 21 226 0,79 31 965 162 28,9 17,0

6438-10-46 РР 17 183 1,17 46 965 162 28,9 21,0

6438-10-65 РР 12,7 137 1,65 65 965 132 28,9 25,0

6438-10-80 РР 10,4 112 2,03 80 965 162 28,9 29,0

7838-10-31 РР 31,3 337 0,79 31 965 196 28,9 18,6

7838-10-46 РР 22,7 244 1,17 46 965 196 28,9 21,9

7838-10-65 РР 14 151 1,65 65 965 196 28,9 26,2

7838-10-80 РР 7,1 76 2,03 80 965 196 28,9 29,6

8038-10-46 РР 26 280 1,17 46 965 201 28,9 23,0

8038-10-65 РР 15,7 169 1,65 65 965 201 28,9 27,0

8038-10-80 РР 8,8 95 2,03 80 965 201 28,9 32,0

8338-10-46 РР 28,6 308 1,17 46 965 210 28,9 26,0

8338-10-65 РР 22,4 241 1,65 65 965 210 28,9 31,0

8038-10-31 РР 33 355 31 965 2010,79 28,9 19,0

3838-10-31 РР 6,7 72 0,79 31 965 96 21,1 6,0

3838-10-46 РР 5,4 58 1,17 46 965 96 21,1 8,0

3838-10-65 РР 4,2 45 1,65 65 965 96 21,1 10,0

3838-10-80 РР 3,2 34 2,03 80 965 96 21,1 12,0



Полиэстер
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серия SNRO РР 

(сетка)
Габаритные 

размеры, 
мм

Макси-
мальный
входной 
поток,

3м /ч

2м 2 мм mil А В С

Санитарный 

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

SNRO - тип мембраны

Особенности

СПЕЦИФИКАЦИЯ

3838-31 РР

3838-34 РР

3838-46 РР

7838-31 РР

7838-34 РР

7838-46 РР

8038-31 РР

8038-34 РР

8038-46 РР

7,1

6,8

5,7

34

32,1

24,5

37

35

27

76

73

61

366

346

264

398

377

291

0,79

0,86

1,17

0,79

0,86

1,17

0,79

0,86

1,17

31

34

46

31

34

46

31

34

46

965

965

965

965

965

965

965

965

965

96

96

96

196

196

196

201

201

201

21,1

21,1

21,1

28,6

28,6

28,6

28,9

28,9

28,9

Membranium.com   |   9



/

10



ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Пилотная мембранная установка предназначена для отработки процессов мембранной фильтрации - обратного осмоса, 
нанофильтрации, ультрафильтрации, микрофильтрации невзрывоопасных жидких сред в диапазоне рабочего давления до 
25 бар. Температура фильтрации - до 80°С. Установка позволяет работать с жидкостями с вязкостью до 800 сПз. рН 1-13. 
Материал установки: нержавеющая сталь AISI 316. Материал уплотнений: EPDM (возможна замена на другой материал).

На мембранной установке возможно перерабатывать жидкие среды, являющиеся растворами истинно растворенных 
веществ, суспензиями микроорганизмов и неабразивных частиц/веществ, прямых эмульсий растительных и минеральных 
масел, и пр. Установка может эксплуатироваться в периодическом (порционном) и непрерывном режиме. Установка имеет 
возможность одновременного использования одного или двух фильтрационных аппаратов, которые могут быть 
установлены в параллель или последовательно в циркуляционной петле. Данные варианты соединения мембранных 
аппаратов могут быть использованы, например, для сравнения мембранных элементов с разным по задержке по 
молекулярной массе мембранным полотном, подбора моющих композиций, и пр. задач. В зависимости от типа исходного 
продукта и выбранных мембранных элементов установка позволяет перерабатывать от 100 л исходного сырья в 
периодическом (порционном) режиме за цикл до 1-2 т за 12 часов в непрерывном (проточном) режиме. Объем удержания 
установки составляет от 15 до 40 л, в зависимости от конфигурации. Установка имеет ручное управление с визуализацией 
на панели управления данных о работе насосов и показаний счетчика концентрата.

 

ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Установка позволяет работать с полимерными мембранными элементами типоразмера 3838; с керамическими 
мембранными элементами типоразмеров: 1200М41, 1178М25. Возможные размеры пор для полимерных мембранных 
элементов: от 100 Да (MWCO) до 0,3 мкм, для керамических мембранных элементов: от 200 Да (MWCO) до 1,4 мкм. 
Мембранные элементы с разными отсечками по молекулярному весу задерживаемых веществ могут быть поочередно 
смонтированы на установке для отработки многостадийных мембранных и комбинированных технологий.

 

НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Для функционирования установки требуется подвод электроэнергии 380 В, 7,1 кВт; очищенная вода для мойки мембран 
(требования к качеству воды определяются типом применяемых мембранных элементов); холодная вода (не более 15°С) для 
охлаждения циркуляционного контура; наличие линии пара или горячей воды для кратковременного нагрева моющих 
растворов. Для слива отработанных моющих растворов необходимо наличие канализационного стока. Габаритные размеры 

2установки: ДхШхВ=2100х700х1800 мм. Минимальная площадь, необходимая для установки и зоны обслуживания 4 м . Вес 
установки 450 кг. Установка оснащена колесами со стопорами для возможности локального перемещения установки 
внутри помещения и регулируемые опоры для выставления установки по горизонту. На месте проведения работ необходимо 
подключение установки к заземляющему контуру. Обслуживание установки осуществляется 1 оператором.

РМ НАНОТЕХ предлагает проведение работ

на мобильной пилотной мембранной установке
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ

• Нанофильтрация сладкой сыворотки

• Нанофильтрация кислой сыворотки

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• Концентрирование яичного белка

• Комплексная переработка сои

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

• Концентрирование оксидов металлов

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

• Регенерация моющих растворов

• Восстановление специализированных растворов 

МОЛОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Продукт Толщина сетки-турбулизатора, мдюйм

31 46 65 80

Сладкая сыворотка 15 25 28 30

Творожная сыворотка 15 24 26 28

Обезжиренное молоко 14 24 26 28

Нормализованное молоко 15 30 33 35

Номинальный 

диаметр поры, нм

Отсекаемая 

молекулярная масса, молекулярная масса, 

Да

Процесс

1.400 ---

МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ

1.000 ---
800 ---
500 ---
200 400.000
100 200.000
50 100.000

УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

20 50.000
6,36 15.000
5,18 10.000
3,64 5.000
2,82 3.000
1,96 1.500

НАНОФИЛЬТРАЦИЯ1,22 600
0,68 200

, % масс

12
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Применение
мембранных элементов

№ 
п/п

Мембранный 
процесс

Подложка 
мембранного 

полотна

Основные применение в 
молочной промышленности

Основные процессы в 
индустрии, за 
исключением 

переработки молока

Конструктивное 
исполнение 

мембранных 
элементов

1

Обратный осмос 

(MWCO  ≥98% 

NaCl)

Полиэфир 
(лавсан)

Вторая ступень комплексных 

установок переработки 

сыворотки (Нанофильтрация-

обратный осмос); переработка 

пермеата ультрафильтрации

Низкотемпературное 

концентрирование любых 

сред с низким 

содержанием 

взвешенных веществ

Выпускаются в виде 

мембранных элементов 

с сетками-

турбулизаторами до 46 

мдюйм
Полипропилен

Концентрирование 

нормализованного и 

обезжиренного молока, 

сыворотки при производстве 

сухих молочных продуктов

Получение концентратов 

с высоким содержанием 

сухих веществ; 

концентрирование 

растительных экстрактов 

и экстракта кофе 

2

Нанофильтрация

(MWCO 200 Да)
Полиэфир 

(лавсан)

Концентрирование творожной и 

подсырной сыворотки, пермеата, 

обезжиренного молока

Получение биологически-

активных субстанций, 

ферментов, 

концентрирование 

пигментов

Выпускаются в виде 

мембранных элементов 

с сетками-

турбулизаторами до 46 

мдюйм

3

Ультрафильтрация 

(MWCO 10 кДа)

Полиэфир 
(лавсан)

Получение концентратов 

молочных белков, концентрата 

сывороточных белков, 

концентрирование минорных 

белков молока

Производство белковых 

препаратов из 

растительного и 

животного сырья

Выпускаются в виде 

мембранных элементов 

с сетками-

турбулизаторами до 80 

мдюйм; в виде листов 

для плоскорамных

аппаратов любых 

конструкций

Полипропилен

Производство 

ультрафильтрованного творога, 

скира, высокожирных 

концентратов молока для мягких 

сыров типа Фета

Производство ферментов, 

желатина, глицерина, 

пектина, осветление 

сиропов; 

концентрирование 

плазмы крови, яичного 

белка; получение 

высоковязких продуктов

Полиэфир 

Производство белковых 

препаратов из 

растительного и 

животного сырья.

Выпускаются в виде 

мембранных элементов 

с сетками-

турбулизаторами до 80 

мдюйм; в виде листов 

для плоскорамных

аппаратов любых 

конструкций

Производство сливочных сыров, 

высокожирных марок творогов, 

питьевых высокобелковых 

йогуртов Производство ферментов, 

белковых продуктов

Полиэфир 

(лавсан)
Выделение казеиновых белков 

(в сочетании с диафильтрацией) 

Концентрирование 

биомассы 

микроорганизмов; 

фракционирование 

белков; 

деэмульгирование 

бульонов; осветление 

экстрактов

Выпускаются в виде 

мембранных элементов 

с сетками-

турбулизаторами до 80 

мдюйм; в виде листов 

для плоскорамных

аппаратов любых 

конструкций

Ультрафильтрация 

(MWCO 20 кДа)

Ультрафильтрация 

(MWCO 50 кДа)

(лавсан)



Сертификация
мембранных элементов
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от бытовых 1812 до промышленных 8040/8338.

О компании:
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
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© Membranium

Тел. 8 800 505 35 68
Тел. +7 (4922) 47-40-05
sales@membranium.com

Тел. +7 (4922) 47-40-01
support@membranium.com

Для получения максимально актуальной информации предлагаем обращаться на www.membranium.com 
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